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安全设施设计审查通过的，省安监局办理相关批复手续。





安全设施设计未审查通过的，由建设单位负责整改，整改完成后，再向省安监局提出审查申请。








主办人制定安全设施设计审查方案，经处长同意后，由副处级以上干部负责，协助主办人按方案组织安全设施设计审查。








工贸处收到建设单位建设项目安全设施设计审查申请及主管局长批示后，由处长批转主办人对建设单位申报的材料进行审查，申报材料齐全的，交由处长审示。





安全设施设计审查应提交下列材料：


1、建设项目审批、核准或者备案的文件（省投资主管部门）；


2、建设项目安全设施设计审查申请（包含省级批准项目、跨市区项目、国家安监总局委托项目）；


3、设计单位的设计资质证明；


4、建设项目初步设计报告及安全专篇；


5、建设项目安全预评价报告及备案相关资料；


6、法律、行政法规、规章规定的其他文件、资料。





法律依据：


《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）；                                 


《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第36号）；


《陕西省建设项目安全设施监督管理办法》（陕西省人民政府令第125号）；                  


《陕西省安全生产条例》





建设项目安全设施设计审查（20个工作日）


    工贸监管处负责冶金、有色冶炼建设项目安全设施设计审查工作。具体流程如下：





金属冶炼建设项目安全设施设计审查流程图
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