附件2

金属非金属露天矿山安全风险分级标准

一、固有风险（29分）

	序号
	评审项目
	评审内容
	标准分值
	计分方法
	实际得分
	备注

	1
	安全设施“三同时”及证照情况

6分
	安全设施“三同时”

手续
	建设项目依法履行安全设施“三同时”手续
	3
	无相关安全监管部门备案、批复文件（2002年以前设计并投产的矿山需有现状评价报告，对2002年以后超出原设计范围的部分需履行“三同时”手续，此项不得分且直接定为D级
	
	否定项

	
	
	证照情况
	许可证证照齐全且许可证在有效期内
	3
	安全生产许可证不在有效期内，此项不得分且直接定为D级（符合陕安监〔2016〕52号要求的除外）
	
	否定项

	2
	边坡（排土场）高度

2分
	边坡高度超过200米，进行在线监测，定期进行稳定性专项分析
	2
	在线监测和专项分析不符合要求的，每发现一处不符扣0.5分；未建立边坡管理和检查制度、未进行在线监测或未定期进行稳定性专项分析的不得分直接定为D级 
	
	否定项

	3
	边坡角

3分
	工作帮和非工作帮的边坡角符合设计要求
	3
	不符合设计要求的，每发现一处不符扣1分
	
	

	4
	台阶高度

3分
	按照设计台阶高度开采，机械开采时，不大于机械的最大挖掘高度的1.5倍；人工开采时，砂岩不大于1.8m、松软矿岩不大于3.0m、坚硬岩矿不大于6m
	3
	每发现一处不符扣1分
	
	

	5
	平台宽度

3分
	安全平台、清扫平台和最小工作平台宽度符合设计要求
	3
	安全平台和清扫平台不符合设计要求的，每发现一处扣1分；工作平台宽度小于最小工作平台宽度不得分
	
	

	6
	封闭圈以下深度

1分
	封闭圈以下深度小于100米
	1
	封闭圈以下深度超过100米不得分
	
	

	7
	排土场情况

3分
	有符合资质的设计单位进行设计，排土场堆置参数符合设计要求，防洪措施到位
	3
	不符合设计要求的，每发现一处不符扣1分
	
	

	8
	开采方式

3分
	自上而下分台阶开采
	3
	未按照设计方式开采或使用的扩壶爆破、掏底崩落等开采方式的不得分直接定为D级
	
	否定项

	
	
	自上而下分层开采（小型露天采石场）
	2
	
	
	

	9
	水文地质条件

2分
	大气降水量小，地下水量小，边坡稳定性好，岩土体无变形破坏
	2
	大气降水量大，地下水量大，边坡稳定性差，岩土体有变形破坏，未采取安全可靠的防治措施，不符合安全规程要求不得分直接定为D级
	
	否定项

	
	
	大气降水量大，地下水量大，边坡稳定性差，岩土体有变形破坏，采取防治措施安全可靠，符合安全规程要求
	1
	
	
	

	10
	工程地质条件

2分
	矿山及其主要构筑物不受岩移、滑坡、滚石、地表塌陷、山洪和雪崩等威胁
	2
	矿山及其主要构筑物有受岩移、滑坡、滚石、地表塌陷、山洪和雪崩等威胁的可能，未采取可靠防治措施，不符合安全规程要求不得分直接定为D级
	
	否定项

	
	
	矿山其主要构筑物有受岩移、滑坡、滚石、地表塌陷、山洪和雪崩等威胁的可能，采取防治措施安全可靠，符合安全规程要求
	1
	
	
	

	11
	周边环境

1分
	相邻的采石场采矿许可范围之间最小距离大于300米
	1
	相邻的采石场采矿许可范围之间最小距离小于300米不得分直接定为D级
	
	否定项


二、设备设施及管理（27分）

	序号
	评审项目
	评审分项
	评审内容
	标准分值
	计分方法
	实际得分
	备注

	1
	防洪设施
3分
	防洪措施
	作业单位有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，设置了截水沟；对有可能滑坡的，采取了防洪排水措施
	1.5
	未按照设计要求设置防洪设施、采取防洪措施的，每发现一处扣0.2分
	
	

	
	
	深凹露天矿山
	深凹露天矿山应设置专用的防洪、排洪设施
	1.5
	防洪排洪设施不符合要求，每发现一处不符扣0.2分；未设置专用的防洪、排洪设施不得分直接定为D级
	
	否定项

	2
	警示标志
2分
	警示标志
	露天矿边界设置可靠的围栏或醒目的警示标志；开采境界内应对有坠落危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆地和水仓等加盖板或设棚栏，并设有明显的警示标志；露天采场应有人行通道，并设有安全标志和照明
	2
	每发现一处不符扣0.2分
	
	

	3
	工作面

4分
	边帮浮石
	采剥工作面无伞岩、空洞等；采场内无边帮浮石
	2
	每发现一处不符扣0.5分
	
	

	
	
	采剥设备
	机电设备符合国家安全标准或行业安全标准；用电设备有接地、过流、漏电保护装置；机械设备按要求配备灭火器材
	2
	每发现一处不符扣0.2分
	
	

	4
	破碎系统
3分
	除尘设施
	破碎系统配备了除尘设施
	1.5
	除尘设备不符合要求，每发现一处扣0.2分
	
	

	
	
	安全防护罩或护栏
	破碎系统转动部位有符合要求的安全防护罩或护栏
	1.5
	每发现一处不否扣0.5分
	
	

	5
	电气设备

3分
	变电所
	变电所有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施
	1.5
	每发现一处不符扣0.2分
	
	

	
	
	供电线路
	露天采场的供电线路不应少于两回路，两班生产的采场或小型采矿场可采用一回路，排土场可采用一回路
	1.5
	每发现一处不符扣0.2分
	
	

	6
	机械化程度
3分
	机械化设备
	凿岩铲装运输作业全部机械化
	3
	每发现一处不符扣1分
	
	

	7
	设备设施技术水平

3分
	生产、调度、管理及监控
	较好应用《先进安全技术装备目录》中的先进工艺和设备
	3
	部分应用每一项得0.5分，最多不超过2分；未应用不得分
	
	

	8
	矿用安全标志
2分
	矿用设备
	矿用设备设施取得安全标志
	2
	每发现一处不符扣0.5分
	
	

	9
	定期检验检测
2分
	矿用设备
	危险性较大的设备设施定期检测检验
	2
	每发现一处不符扣0.5分
	
	

	10
	运输

2分
	内部道路运输
	双车道的路面宽度应保证回车安全，弯道处的会车视距不能满足要求，应分设车道。急弯、陡坡、危险地段应有警示标志；卸矿平台应有足够的调车宽度，应有牢固的车档，车档不小于各种车辆最大轮胎的2/5
	1
	每发现一处不符扣0.2分
	
	

	
	
	溜槽、平硐溜井运输
	应合理选择溜槽的结构和位置。溜槽坡度不超过65度，接矿平台应有明显警示标志，溜矿时人员不能靠近；溜井的卸矿口应设挡墙，并设明显标志、良好照明和安全护栏，溜井作业时，无关人员不应在附近逗留
	1
	每发现一处不符扣0.2分
	
	


三、安全管理水平（35分）

	序号
	评审项目
	评审分项
	评审内容
	标准分值
	计分方法
	实际

得分
	备注

	1
	规章制度

3分
	安全生产权力、责任清单、安全生产责任制、安全管理制度、安全生产操作规程、各工种操作规程等制度
	建立健全安全生产权力、责任清单、各种安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程、各工种操作规程等制度
	3
	每发现一处不符扣1分
	
	

	2
	管理机构
1分
	设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员
	设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员
	1
	未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员的不得分直接定为D级
	
	否定项

	3
	安全投入
1分
	安全生产费用
	矿山企业及时、足额提取安全费用，并按规定使用
	1
	未按要求提取并使用安全生产费用的不得分，安全生产费用挪作他用的扣0.5分
	
	

	4
	隐患排查
治理

4分
	建立隐患排查治理体系
	建立隐患排查治理工作机制，做到整改方案、措施、责任、资金、时限五落实
	2
	每发现一处不符合要求扣0.5分
	
	

	
	
	
	建立隐患排查治理奖惩制度、责任追究制度、重点督办和治理销号制度
	1
	每发现一处不符合要求扣0.2分
	
	

	
	
	
	定期向安全监管部门报告隐患排查治理情况
	1
	每发现一处不符合要求扣0.2分；未向安监部门报告不得分
	
	

	5
	标准化体系3分
	安全标准化建立情况
	安全标准化一级
	3
	
	
	

	
	
	
	安全标准化二级
	2
	
	
	

	
	
	
	安全标准化三级
	1
	
	
	

	6
	应急救援

4分
	应急机构
	建立矿山应急管理机构文件、建立矿山应急救援组织，定期组织培训，合格上岗；生产规模较小，可不建立应急救援组织，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的事故应急救援组织签订应急救援协议
	1
	每发现一处不符合要求扣0.2分
	
	

	
	
	编制应急预案
	企业依法依规编制生产安全事故综合预案和专项预案，评审后，报相关部门备案
	1
	每发现一处不符合要求或漏项扣0.2分；未经相关部门备案不得分
	
	

	
	
	应急预案演练
	每年组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练
	1
	缺一项扣0.5分
	
	

	
	
	应急器材
	企业应配备正压式呼吸器和必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转
	1
	每发现一处不符合要求或漏项扣0.2分
	
	

	7
	作业现场

3分
	作业现场管理情况
	作业现场与设计图保持一致，遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则
	3
	每发现一处不符合要求扣1分；设计与现状严重不符的，不得分并直接定为D级
	
	否定项

	8
	安全风险
公告
2分
	安全风险公告情况
	在醒目位置设置公告栏，为每名员工量身定制风险告知卡
	2
	缺一项扣0.5分
	
	

	9
	基本图纸

2分
	基本图纸
	矿山具备：地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图，并根据实际情况及时更新
	2
	缺一项扣0.5分
	
	

	10
	边坡稳定
4分
	采场边坡定点定期观测
	对边坡坡体表面和内部位移、地下水位动态、爆破震动等定点定期进行观测
	2
	缺一项扣0.5分
	
	

	
	
	边坡定期检查
	对采场工作帮每季度检查一次，高陡边帮每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后及时检查，并形成检查记录
	1
	缺一项扣0.2分
	
	

	
	
	最终边坡角
	最终边坡角小于60°
	1
	
	
	

	11
	爆破作业
4分
	作业制度落实
	爆破作业由专职爆破员进行，并设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度
	2
	每发现一处不符合要求扣0.5分
	
	

	
	
	浅眼爆破
	实施浅眼爆破时，分层高度不超过6m
	1
	
	
	

	
	
	中深孔爆破
	实施中深孔爆破时，分层高度不超过20m
	1
	
	
	

	12
	外包施工队4分
	外包施工队管理
	生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或个人
	2
	外包施工队不符合安全生产条件或相应资质的不得分直接定为D级
	
	否定项

	
	
	
	生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的、生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现问题，及时督促整改
	2
	每发现一处不符合要求或漏项扣0.5分
	
	


四、人员素质（3分）

	序号
	评审项目
	评审分项
	评审内容
	标准分值
	计分方法
	实际得分
	备注

	1
	培训考核及各类技术人员配备
3分
	主要负责人、安全管理人员培训考核
	主要负责人和安全生产管理人员，接受专门的安全培训，取得合格证书
	0.5
	每发现一处不符合要求扣0.2分
	
	

	
	
	新进矿或转岗职工培训考核
	新进矿或转岗职工安全教育培训的时间不少于72小时，经考试合格后，上岗作业
	0.5
	每发现一处不符合要求扣0.2分
	
	

	
	
	所有生产作业人员培训考核
	所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于２０小时
	0.5
	每发现一处不符合要求扣0.1分
	
	

	
	
	矿山特种作业人员取得特种作业操作资格证书
	矿山特种作业人员按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后，上岗作业
	0.5
	每发现一处不符合要求扣0.1分
	
	

	
	
	各类专业技术人员配备情况
	矿山按要求配备各类专业技术人员
	1
	每发现一处不符合要求扣0.2分
	
	


五、安全业绩（6分）

	序号
	评审项目
	评审分项
	评审内容
	标准分值
	计分方法
	实际得分
	备注

	1
	事故情况
4分
	2013年至2015年生产安全事故情况
	无事故
	3
	发生1起一般事故得1分；发生2起及以上一般事故或发生较大事故不得分
	
	

	
	
	2016年生产安全事故情况
	无事故
	1
	发生一般事故不得分并直接定为C级；发生较大以上事故不得分并直接定为D级
	
	否定项

	
	
	
	发生事故
	0
	
	
	

	2
	安全监管指令落实情况

1分
	严格落实安全监管指令
	1
	有拒不执行安全监管指令情况不得分并直接定为D级
	
	否定项

	3
	安全生产非法违法情况

1分
	无非法违法情况
	1
	有非法违法情况且未按时限要求完成整改不得分并直接定为D级
	
	否定项
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