附件4：
陆上石油天然气开采企业

安全生产危险等级分级标准（征求意见稿）
一、根据企业安全管理水平、隐患排查治理、重大危险源管理、应急救援等安全生产条件水平实际情况，将陆上石油天然气开采企业分为A、B、C、D四个等级，危险等级从低到高依次增加，A级为一般危险、B级为较高危险、C级为高危险、D级为最高危险。
二、陆上石油天然气开采企业安全风险分级标准最高分为1000分，实际得分大于等于800分的为A类企业，大于等于600分而小于800分的为B类企业，大于等于400分而小于600分的为C类企业，小于400分的为D类企业。

三、凡否定项得分为0时，直接定为D类企业。

四、陆上石油天然气开采企业安全生产危险等级每年一季度前完成，须对应安全生产许可证，分别进行等级评定。
一、综合情况（210分）

	序号
	评审项目
	评审结果
	标准分值
	实际得分
	备注

	1
	上年度事故情况
	无事故
	50
	
	否定项

	
	
	一般事故
	10
	
	

	
	
	较大以上事故
	0
	
	

	2
	重大危险源
	无重大危险源
	60
	
	

	
	
	构成四级重大危险源
	50
	
	

	
	
	构成三级重大危险源
	30
	
	

	
	
	构成二级重大危险源
	10
	
	

	
	
	构成一级重大危险源
	0
	
	

	3
	重大危险源登记、建档和评估备案情况
	企业对辨识确认的重大危险源及时进行逐项登记建档，并将重大危险源评估报告报安全监管部门备案
	100
	
	否定项

	
	
	企业对辨识确认的重大危险源未进行逐项登记建档，或未将评估报告报安全监管部门备案
	30
	
	

	
	
	企业未对重大危险源进行辨识确认、未对重大危险源进行安全评估
	0
	
	


二、安全管理（300分）
	序号
	评审项目
	评审分项
	评审结果
	标准分值
	实际得分
	备注

	1
	依法生产30分
	安全设施“三同时”手续
	建设项目依法履行了安全设施“三同时”手续
	30
	
	否定项

	
	
	
	建设项目未履行安全设施“三同时”手续
	0
	
	

	2
	证照齐全40分
	持证生产情况（采矿许可证、安全生产许可证，工商营业执照等）
	许可证证件齐全且许可证在有效期内
	30
	
	否定项

	
	
	
	许可证证件不齐全或未在有效期内
	0
	
	

	
	
	各类特种作业人员的资格证书
	资格证书齐全有效
	10
	
	

	
	
	
	资格证书不全或未在有效期内
	0
	
	

	3
	规章制度10分
	安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程
	已建立健全各种安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程
	10
	
	

	
	
	
	未建立安全生产责任制，无安全生产规章制度和安全生产操作规程
	0
	
	

	4
	管理机构10分
	设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员
	已设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员
	5
	
	

	
	
	
	未设置安全生产管理机构，且未配备专职安全生产管理人员
	0
	
	

	
	
	安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核
	安全生产管理人员由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力进行考核，且合格
	5
	
	

	
	
	
	安全生产管理人员未经考核，或考核不合格
	0
	
	

	5
	教育培训20分
	新进或转岗职工安全教育培训
	新进或转岗职工安全教育培训的时间不少于40小时，经考试合格后，上岗作业
	10
	
	

	
	
	
	新进或转岗职工安全教育培训的时间少于40小时，或未经考试合格便上岗作业
	0
	
	

	
	
	所有生产作业人员安全教育培训
	所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于２０小时
	10
	
	

	
	
	
	所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间少于２０小时
	0
	
	

	6
	安全投入10分
	安全生产费用
	企业及时、足额提取安全费用，并按规定使用
	5
	
	

	
	
	
	企业未及时或未足额提取安全费用
	0
	
	

	
	
	风险抵押金
	企业按有关规定足额存储风险抵押金
	5
	
	

	
	
	
	企业未足额存储风险抵押金
	0
	
	

	7
	隐患排查与处理
30分
	按要求开展隐患自查、自改，较大隐患及时报告
	企业对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，立即处理；不能处理的，及时报告安全监管部门。检查及处理情况记录在案
	30
	
	

	
	
	
	企业对安全生产状况进行过自查；对检查中发现的安全问题，能够得到处理；不能处理的，未及时报告安全监管部门。检查及处理情况有记录，但不完整
	15
	
	

	
	
	
	矿山企业对安全生产状况未进行过自查；对检查中发现的安全问题，未得到处理，也未向安全监管部门报告。检查及处理情况无记录
	0
	
	

	8
	应急救援30分
	编制应急预案
	编制了应急预案，且应急预案系统地识别和确定了本单位潜在突发事件，并充分考虑了作业内容、环境条件、设施类型、应急救援资源等因素
	10
	
	

	
	
	
	生产经营单位未制定相应的应急预案
	0
	
	

	
	
	应急组织和设备物资
	建立了应急组织，配备了专职或兼职应急人员或与专业应急组织签定应急救援协议，配备了相应的应急救援设施和物资等资源
	10
	
	

	
	
	
	未建立应急组织和应急人员，且未与专业应急组织签订应急救援协议，或未配备应急救援设施和物资
	0
	
	

	
	
	应急预案演练
	生产经营单位制定了本单位的应急预案演练计划，且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练
	10
	
	

	
	
	
	生产经营单位未制定本单位的应急预案演练计划，或应急预案未按要求进行组织演练
	0
	
	

	9
	作业许可60分
	作业许可管理
	制定了作业许可管理制度，对动火、受限空间、临时用电、冻土、高处作业等危险作业实施作业许可管理
	40
	
	否定项

	
	
	
	未制定作业许可管理制度，或对危险作业未全部实施作业许可管理
	0
	
	

	
	
	作业许可票
	作业许可票填写符合要求，保存期为1年以上
	20
	
	

	
	
	
	作业许可票填写不符合要求，保存期不到1年
	0
	
	

	10
	外包工程管理

60分
	工程准入
	油气开采单位对承包商实施准入管理，将工程项目发包给具备相应资质的承包商，签订了HSE合同或协议，并在委托合同中明确了安全管理责任
	30
	
	

	
	
	
	油气开采单位将工程项目发包给不具备相应资质的承包商，或未签订HSE合同、协议，或在委托合同中未明确安全管理责任
	0
	
	

	
	
	安全管理
	油气开采单位对承包商进行监督和检查，并纳入统一的安全管理
	30
	
	

	
	
	
	油气开采单位未对承包商进行监督和检查，未将承包商纳入统一的安全管理
	0
	
	


三、安全生产基本条件（490分）
	序号
	评审项目
	评审分项
	评审结果
	标准分值
	实际得分
	备注

	1
	电气安全

40分
	防雷
	工艺设置内顶板厚度等于或大于4mm的露天布置的塔、容器和所有可燃油品的钢罐等，设置了防雷接地
	10
	
	

	
	
	
	应该设置防雷接地的设备设施未设置防雷接地
	0
	
	

	
	
	防静电
	对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均采取了防静电措施
	10
	
	

	
	
	
	对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，未采取防静电措施
	0
	
	

	
	
	防爆电气设备
	可能产生爆炸的区域安装了具有防爆结构的电气设备
	10
	
	

	
	
	
	可能产生爆炸的区域未安装具有防爆结构的电气设备
	0
	
	

	
	
	接地
	在爆炸危险环境内，如卸油台，设置了专用接地线
	10
	
	

	
	
	
	在爆炸危险环境内，未设置专用接地线
	0
	
	

	2
	钻井井场50分
	井口安全距离
	井口距学校、道路、民宅、油库等安全距离符合井控规定和钻井工程井控设计
	10
	
	

	
	
	
	井口距学校、道路、民宅、油库等安全距离不符合井控规定或钻井工程井控设计
	0
	
	

	
	
	井控设备
	井控装备（防喷器、节流管汇、压井管汇等）完整、齐全，且与地层压力等级相匹配
	30
	
	

	
	
	
	井控装备不齐全，或与地层压力等级不相匹配
	0
	
	

	
	
	钻井设备设施运行、操作、维护和定期检验
	有设备设施运行、操作管理制度和确定维护的责任人，有维护保养记录，且对井控设备定期进行了检验，有井架定期检验报告
	10
	
	

	
	
	
	无设备设施运行、操作管理制度和确定维护的责任人，无维护保养记录，或未对井控设备定期进行检验
	0
	
	

	3
	油气井场

60分
	油井（采气单位此项得分为满分）
	抽油机安装了刹车装置、曲柄安装了安全防护栏杆
	10
	
	

	
	
	
	抽油机未安装刹车装置，或曲柄未安装安全防护栏杆
	0
	
	

	
	
	气井（采油单位此项得分为满分）
	气井井口安装了井口高低压紧急关断阀、且在节流后装设了安全阀
	20
	
	

	
	
	
	气井井口未安装井口高低压紧急关断阀，或在节流后未装设安全阀
	0
	
	

	
	
	高压、含硫化氢及二氧化碳的气井（无此类井的得分为满分）
	设置有自动关井装置
	20
	
	

	
	
	
	未设置自动关井装置
	0
	
	

	
	
	井场安全距离
	井场距离外部人员密集区、公路、铁路等重要地点的安全距离符合《石油天然气工程设计防火规范》第4.0.7条的要求
	10
	
	

	
	
	
	安全距离不符合要求
	0
	
	

	4
	集输管道90分
	定期检验
	对集输管线、压力表、安全阀等定期进行检验，形成检验记录
	30
	
	

	
	
	
	对集输管线、压力表、安全阀等未进行定期进行检验，或检验后未形成检验记录
	0
	
	

	
	
	管道防腐及管线巡检制度
	对集输管线内外壁均进行防腐措施，且管线巡检制度完善并落实到位
	30
	
	

	
	
	
	未对集输管线内壁进行防腐措施，或管线巡检制度落实不到位
	0
	
	

	
	
	安全保护设施
	输油管道的泄压阀、减压阀等各类安全保护设施保持完好
	20
	
	

	
	
	
	输油管道各类安全保护设施运行不正常
	0
	
	

	
	
	输油泵
	输油泵的操作完全按照操作规程执行，启停泵有专人监控，检修泵和运行泵均采取了安全隔离措施
	10
	
	

	
	
	
	输油泵的操作未完全按照操作规程执行，或启停泵无专人监控，或检修泵和运行泵未采取安全隔离措施
	0
	
	

	5
5

	站场

160分

站场

160分


	门禁、登记、安全教育制度
	联合站、原油站（库）等落实了门禁制度，对外来人员进站进行入站安全教育，并执行进站登记
	5
	
	

	
	
	
	联合站、原油站（库）等未落实门禁制度，对外来人员进站未进行入站安全教育，未执行进站登记
	0
	
	

	
	
	警示标志
	生产区和办公区之间设置了明显的分界线和标志，生产区内根据生产要害程度设置了禁止、警告、指令、指示等统一的安全标志
	5
	
	

	
	
	
	生产区和办公区之间未设置分界线和标志，或生产区内未设置统一的安全标志
	0
	
	

	
	
	可燃气体检测
	在油气生产区及储罐防火堤内，按规定安装了可燃气体检测报警仪
	30
	
	

	
	
	
	在油气生产区及储罐防火堤内，未按规定安装可燃气体检测报警仪
	0
	
	

	
	
	站（库）内管线
	站（库）内各类管线不渗不漏，管沟内无油污和污水；各种主要管线均在显要处用文字和箭头注明管线的名称和流体流向；管网的防腐保温保持完好
	20
	
	

	
	
	
	站（库）内各类管线有跑冒滴漏现象，管沟内有油污或污水；主要管线未用文字和箭头注明管线的名称和流体流向；管网的防腐保温有破损
	0
	
	

	
	
	油气站场区域安全距离
	站场距离外部人员密集区、公路、铁路等重要地点的安全距离符合《石油天然气工程设计防火规范》第4.0.4条的要求
	10
	
	

	
	
	
	安全距离不符合要求
	0
	
	

	
	
	油气站场总平面安全距离
	站场内部加热炉、储罐、厂房、消防通道、火炬等重要设施设备之间的安全距离符合《石油天然气工程设计防火规范》第5.2.1条的要求
	10
	
	

	
	
	
	安全距离不符合要求
	0
	
	

	
	
	罐区防火堤
	储罐区设立了防火堤，且防火堤是闭合的，防火堤内无油污和易燃物，防火堤高度不低于1m，不高于2.2m
	20
	
	

	
	
	
	储罐区未设立防火堤，或防火堤不符合规范要求
	0
	
	

	
	
	溢流和抽瘪预防
	储油罐和污油罐单独设置了高、低液位报警装置
	20
	
	

	
	
	
	储油罐和污油罐未单独设置高、低液位报警装置
	0
	
	

	
	
	联锁控制
	紧急切换装置能够实现与上下游装置的报警通讯、延迟执行功能
	20
	
	

	
	
	
	紧急切换装置不能够实现与上下游装置的报警通讯、延迟执行功能
	0
	
	

	
	
	储罐安全监控
	有防爆要求的罐区，对所存储的物料进行了危险区域划分，并选择了相应防爆类型的仪表
	20
	
	

	
	
	
	有防爆要求的罐区，未对所存储的物料进行危险区域划分，或未选择相应防爆类型的仪表
	0
	
	

	6
	天然气处理厂

90分
（采油单位此项得满分）
	原料气进脱水装置
	天然气原料气进脱水器之前及天然气容积式压缩机和泵的出口管线上，截断阀前设置了安全阀，且安全阀弹簧具有可靠的防腐蚀性能或必要的防腐保护措施
	10
	
	

	
	
	
	天然气原料气进脱水器之前及天然气容积式压缩机和泵的出口管线上，截断阀前未设置安全阀，或安全阀弹簧不具有可靠的防腐蚀性能和必要的防腐保护措施
	0
	
	

	
	
	原料气进脱硫装置
	进脱硫装置的原料气总管线和再生塔均设置了安全阀
	10
	
	

	
	
	
	进脱硫装置的原料气总管线或再生塔未设置安全阀
	0
	
	

	
	
	防冻伤、防中毒和防化学伤害
	酸性天然气脱硫、脱水作业中，落实了防冻伤、防中毒和防化学伤害等措施
	10
	
	

	
	
	
	酸性天然气脱硫、脱水作业中，未落实防冻伤、防中毒和防化学伤害等措施
	0
	
	

	
	
	防高温硫化氢腐蚀
	设备、容器和管线与高温硫化氢、硫蒸气直接接触时，有防止高温硫化氢腐蚀的措施
	10
	
	

	
	
	
	设备、容器和管线与高温硫化氢、硫蒸气直接接触时，无防止高温硫化氢腐蚀的措施
	0
	
	

	
	
	火炬放空燃烧
	连接专门的卸压管线引入火炬进行放空燃烧
	10
	
	

	
	
	
	连接专门的卸压管线未引入火炬放空燃烧
	0
	
	

	
	
	储罐
	液硫储罐最高液位之上设置了灭火蒸汽管，且储罐四周设置防火堤和相应的消防设施
	20
	
	

	
	
	
	液硫储罐最高液位之上未设置灭火蒸汽管，或储罐四周未设置防火堤和相应的消防设施
	0
	
	

	
	
	含硫容器作业
	在含硫容器内作业前，进行了有毒气体测试，并备有正压式空气呼吸器
	20
	
	

	
	
	
	在含硫容器内作业前，未进行有毒气体测试，或未备有正压式空气呼吸器
	0
	
	


5

