附件2

陆上石油天然气建设项目初步设计

《安全专篇》编写提纲

1. 设计依据

1.1建设项目可行性研究报告。

1.2建设项目设计委托合同书和受委托设计部门资质。

1.3建设项目安全预评价报告。

1.4国家、地方政府和行业主管部门有关法律、法规、标准和规程。

2. 工程概述

依据建设项目安全预评价报告（需经专家评审通过）简述相关内容。

2.1建设项目概况

包括总体规划、分期实施计划、建设项目地理位置、交通运输、地质条件、总体布局、自然条件、产能建设规模和油气储运等及工程遵循的技术方针说明，采用新工艺、新技术、新材料和新设备情况综述。

2.2油气田整体开发建设项目周围环境状况

包括社会环境、周边环境、经济环境及其他可能引起危险有害的状况等。

2.3油气田产能开发项目改建、扩建和技术改造前的安全状况。

2.4主要生产设施、设备（包括预留）。

2.5产物分析

原油、天然气、污水、污泥等主要成分及其职业危险、危害定性概述。

2.6本工程设计所能承担的任务及范围。

2.7勘探开发区块的气象、地质、雷电、暴雨、洪水、地震等情况预测的主要职业危险、危害因素及防范措施。

2.8建设项目采取的工艺技术、流程及技术指标。

2.9地球物理勘探、钻井、作业测井集输以及油气厂、站、库、相邻企业平面布置和设施的职业危害、危险因素及其对职业安全健康的影响和防范措施。

2.10油气厂、站、库及油品码头内部防火间距及布局的合理性分析。

2.11油气厂、站、库及油品码头内生产、储存、装卸、管理区域的消防设施和道路的安全可靠性分析。

2.12油气田内部的埋地油气集输管道与居民区、村镇、公共福利设施、工矿企业、重要水工建（构）筑物、物资仓库等防火间距；输油气管道穿、跨越工程设计的安全可靠性分析。

2.13油气厂、站、库及油品码头消防站、消防给水、消防泵、消防道路及设施的设置，消防器材物资的配置。

2.14油气厂、站、库及油品码头内部系统配置及中心控制室功能。

2.15放空及火炬位置。

2.16污水系统防火安全配置。

2.17配电、锅炉房等有明火系统的防火、消防配置。

2.18含硫化氢、二氧化碳等气体特殊情况下的设备、阀门、管线材料、型号的选择。

3. 地面工程安全分析

3.1钻井工程

钻前工程（钻机基础工程、新区临时工程建设，含临时房屋修建、临时公路和井场道路的修建）、供排水、供电、钻井设备安装和拆卸及相关配套工程。

3.2 油气集输工程

井口、井内（或井下）装置、天然气处理厂、增压集气站、压气站、油气集束管网、计配站、接转站、联合站或油气稳定站、陆地终端处理厂、净化站、污水处理站等工程（重要站场平面布置图）。

3.3 注水（汽）工程

水源、注水（汽）装置、配水间、注水（汽）管线及相应配套工程（稠油油田则需要向油层注入高压蒸汽。其地面设施工程包括蒸汽发生器站、注汽管网、注水站、注汽井口及相应配套工程）。

3.4 管道工程

输油管线、输气管线、输水管线及相应工程。

3.5 油气井服务和维修

测井、录井、试油（气）和其他维护工程。

3.6 低压、低渗透、低产能油气田的酸化、压裂工程。

3.7生产过程产生的废液、污水、废气、钻井液、污泥等废弃物处理排放工程等。

4. 生产过程中职业危险、危害因素的分析（定量）

4.1 工艺过程危险、有害因素分析

包括钻井，尤其是井喷控制方法和压井等；油气集输，尤其是干线加热炉和油气分离等；注水、注气（汽）等其他工艺过程。

4.2 工程站场危险、有害因素分析

包括钻井井场；计配站、接转站、联合站、注水站、气井、集气站、天然气处理厂、压气站；油气集输管网；注水、注气（汽）管网；井下作业；油库、码头；其他工程站场。

4.3 公用工程危险、有害因素分析。

4.4 工程危险场所危险程度分级及主要危险场所。

4.5 油气井废弃危险、有害因素分析。

4.6 其他危险因素

主要包括高处坠落、物体打击、机械伤害、雷击、静电、电气伤害、高温烫伤、化学灼伤、辐射、交通事故、溺水等。

4.7 职业卫生有害因素分析

主要包括物质（化学品、硫化氢等）毒性、噪声、辐射、职业疾病等有害因素。

4.8 自然和社会环境危险因素分析

主要包括洪水、地震、飓风、地质灾害、雷击、人为破坏等。

5. 初步设计中采用的主要防护技术与措施

5.1 勘探、钻井、开发、储运等工艺的地质设计、工程设计中安全措施。

5.2 工艺、设备、设施和装置中选用的防火防爆等安全设施和必要的控制、检测、检验设施。

5.3 根据爆炸和火灾危险场所的类别、等级、范围选择电气设备、安全距离、防雷、防静电及防止误操作等设施。

5.4 生产过程中的自动控制系统和紧急停机、事故处理等设施。

5.5 危险性较大的生产过程中，发生事故和急性中毒，尤其是含硫化氢油气田钻井、井下作业和开发过程中的硫化氢中毒的抢险、疏散方式和应急措施。

5.6针对高温、高湿、低温、噪声、振动等工作环境采取的防范措施，防范设备性能及检测检验设备。

5.6.1分类列出建设项目安全预评价报告中提出的安全对策措施的采纳情况；对未采纳的意见，说明原因。

5.6.2对工程仍然存在的安全隐患提出补充措施，主要分为事故预防措施、事故控制措施和应急技术措施。包括火灾事故、重大井喷失控事故、重大硫化氢中毒事故和自然灾害抢险。

6. 安全管理机构

6.1 安全管理机构设置及人员配备。

6.2 维修、保养、日常检测检验人员。

6.3 安全教育设施及人员。

6.4应急机构。

7. 专用投资概算

7.1 主要生产环节安全专项防范设施费用。

7.2 检测设备和设施费用。

7.3 安全教育装置和设施费用。

7.4 事故应急措施费用。

8. 主要结论和建议

8.1 主要结论

归纳设计所采取的主要安全设施，明确安全预评价报告书的安全设施是否得到了落实；说明设计是否满足国家法律法规要求。

8.2 建议

在安全设施设计上需要改进或增加的方面；提出进一步消除危险源的措施。
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